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Nós da TÜNKERS somos uma empresa familiar 

alemã com inúmeras subsidiárias em todo o mundo.

Somos um dos players globais em tecnologia de 

automação, juntamente com nossos 1500 

colaboradores em todo o mundo, somos 

impulsionados pela alegria de inventar, construir e 

produzir produtos em série.

Com nossa entrada no mercado de sistemas de 

transporte autônomo demos o próximo grande 

passo em direção ao futuro.

Os sistemas de transporte autônomo estão 

inseridos no módulo "Transporte“, que é nosso 9°

módulo de automação.

Tecnologias inspiradoras 
entre gerações

Nossos veículos são caracterizados por tecnologia 

de ponta e precisão. A alta flexibilidade de nossos 

sistemas nos permite realizar os processo de 

acordo com seus desejos.

Devido à produção em série em Ratingen, com 

capacidade de produção e modificações de até 

1000 veículos por ano, estamos posicionados de 

forma ideal para estar com você no futuro.

Você também quer usar veículos de transporte 

autônomo em seus projetos – entre em contato 

conosco, ficaremos felizes em aconselhá-lo e 

apoiá-lo.



Nossos AMRs de plataforma são 

particularmente adequados para 

linhas de montagem. 

Através de berços individuais, os 

mais diversos componentes podem 

ser recolhidos e transportados com 

segurança.  

Mesas de elevação opcionais 

permitem à adaptação da altura 

ergonômica do operador.
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Nossas Empilhadeiras AMRs

são otimizadas para o transporte 

autônomo de paletes, caixas e 

containers especiais de paletes.

Devido ao design robusto e 

compacto a navegação é segura e 

possível também por corredores 

estreitos.

Nossos Transportador com 

esteira de rolos AMRs TRoll são 

idealmente adequados para o 

transporte de racks e containers 

de carga especiais.

Nossos AGVs Rebocadores

permitem a rápida automação de 

seus processos intra-logísticos.

É possível o acoplamento 

automático e manual.

Nossos AMRs de Carga única

são caracterizados por um alto 

grau de flexibilidade.  

É possível a extensão modular 

usando produtos dos 9 módulos 

TÜNKERS de automação.
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Os modernos AMRs sistemas de transporte 

autônomo estão se tornando cada vez mais 

complexos, os dados de navegação são registrados 

por modernos scanners de segurança de pessoas ou 

por sistemas de câmera.

A avaliação é realizada por meio de algoritmos 

dinâmicos SLAM, que determinam a posição na área 

de trabalho e se adaptam a novos recursos 

ambientais.  Através do uso da inteligência artificial, o 

sistema aprende com as instalações da produção no 

ambiente industrial e está constantemente se 

otimizando.

High End 

Systeme:

O uso de conexões IWLAN permite a comunicação 

segura entre plantas e sistemas de segurança. 

Câmeras 3D detectam objetos no espaço para evitar 

colisões.  

Por meio de um Código QR no veículo os dados 

atuais, as folhas de dados e documentos de 

manutenção podem ser acompanhados e 

monitorados através da TÜNKERS HardwareCloud.

SLAM Simultaneous Localization And Mapping

IWLAN Interworking Wireless LAN
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Devido aos diferentes níveis de serviço a 

TÜNKERS do Brasil pode oferecer-lhe um pacote 

de serviços e manutenção sob medida para 

sistemas de transporte autônomo.

Serviço e Manutenção

A integração de tecnologias de última geração e 

serviço em nuvem permite que você visualize 

diretamente o status atual cada caso de serviço ou 

manutenção.

24/7

Suporte 

telefônico

Cloudservice

Serviço no local

AR
Realidade
Aumentada

SeviçoApp

Disponibilidade



NAVEGAÇÃO LIVRE
Por meio da localização e mapeamento simultâneos 

os dados de contorno do ambiente são registrados 

por meio de um scanner a laser e é determinada a 

posição do veículo.

Indução

Uma orientação na pista, embutida no solo, com uma 

frequência de 7 a 12 Hz. permite a navegação dos 

veículos.

Magnético

O sistema de controle segue um traço magnético no 

chão. Alternativamente, podem ser usados para 

navegação pequenos ímãs em uma grade no solo.

OUTROS TIPOS DE NAVEGAÇÃO:

INDUKTION
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Óptico

Uma câmera CCD em combinação 

com um conversor de vídeo detecta 

a faixa ou Códigos DMC no chão.

Beacon

Os UWB Beacon ou US Beacon 

são instalados em locais 

favoráveis na fábrica. A posição 

do AGV é determinada por 

triangulação.

GPS

Esta navegação usa sinais GPS de 

satélites em combinação com uma 

estação de referência. Isso garante 

um posicionamento altamente 

preciso no setor externo.

Um scanner a laser 

detecta marcas de reflexo 

ao longo da rota. A posição 

do AGV é determinada por 

um procedimento de 

triangulação.

REFLEXÃO DE LASERS

CCD Dispositivo de carga acoplada (charge coupled device)

DMC Dynamic Matrix Control

UWB Ultra Wideband



AGV TACT 1208

TÜNKERS

O AGV TACT 1208 TÜNKERS é um AGV bidirecional, capaz de subir rampa e é caracterizado por sua

modularidade. Usando diferentes módulos, ele se adapta de forma flexível às diferentes aplicações. Isso

é possível, por exemplo, pelo uso de módulos de mesa de elevação, sistemas de garras, esteiras

transportadoras, esteiras de acúmulo e diferentes conveyors.

.

CAPACIDADE DE 

RAMPA

8°

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000

KG

MOVIMENTO



13

DADOS TÉCNICOS TACT 1208

Direção Bidirecional

Peso do AGV 480 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg

Dimensões 1200 x 878 x 370 mm

Distância do solo 30 mm

Capacidade de rampa 8°

Sistema de transferência de carga Plataforma

Extras
Mesa e coluna elevatória, Mesa de 

rolo, Garra ou Sistema de esteira de 

acúmulo

Grau de proteção de IP 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 2,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Navegação opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Litium

Potência 4,5 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de condução Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno
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O AGV TACT 1610 TÜNKERS é extremamente flexível devido ao seu estilo de

condução omnidirecional. Semelhante ao TACT 1208, ele pode ser expandido

modularmente usando mesa de elevação, sistema de garras, transportador de rolo ou

sistema de esteira de acúmulo.

CAPACIDADE DE 

RAMPA

7°

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO

AGV TACT 1610

TÜNKERS
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DADOS TÉCNICOS TACT 1610

Direção Omnidirektional

Peso do AGV 730 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg

Dimensões 1600 x 1078 x 370 mm

Distância do solo 40 mm

Capacidade de rampa 7°

Sistema de transferência de carga Plataforma

Extras
Mesa e coluna elevatória, Mesa de 

rolo, Garra ou Sistema de esteira 

de acúmulo

Grau de proteção de IP 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 2,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Navegação opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 4,5 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de condução Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno



O AGV TACT 1909 TÜNKERS transporta pesos de até 1t via rampas com inclinação de

até 5°. O mecanismo de varredura de segurança giratório patenteado pela TÜNKERS

permite dirigir sob objetos particularmente estreitos com um campo de proteção máximo

de 360°. Devido ao estilo de condução omnidirecional alcança-se tempos de ciclo mais

curtos.

CAPACIDADE DE 

RAMPA

5°

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO SCANNER

GIRATÓRIO

AGV TACT 1909

TÜNKERS
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DADOS TÉCNICOS TACT 1909

Direção omnidirecional

Peso do AGV 690 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg

Dimensões 1950 x 970 x 380 mm**

Distância do solo 30 mm

Capacidade de rampa 5°

Sistema de transferência de carga Plataforma

Extras
Mesa e coluna elevatória, Mesa de rolo, 

Garra ou Sistema de esteira de acúmulo

Grau de proteção de IP 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 2,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Navegação opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 4,5 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de 

condução
Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Em dependência de sensores e dados de contorno

**Desvio alterando a posição do scanner
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O TACT TOS TÜNKERS é um dos veículos mais modulares da linha. O uso da tecnologia TÜNKERS

"OneScrew" permite a construção individual de acordo com as necessidades do cliente. A estrutura

básica do sistema é baseada em um perfil octogonal com uma grade de orifícios deslocados, que dá a

forma final ao AGV. As conexões são baseadas nos componentes de tubo redondo padrão da

TÜNKERS e são conectadas positivamente entre si. A expansão com tecnologia de fixação permite

que os componentes sejam facilmente fixados no AGV.

MODULAR

TACT TOS

TÜNKERS
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DADOS TÉCNICOS TACT TOS

Direção Bidirecional e omnidirecional

Peso do AGV É variável conforme o projeto

Carga de transporte admissível É variável conforme o projeto

Dimensões É variável conforme o projeto

Distância do solo 30 mm

Capacidade de rampa Não

Sistema de transferência de carga Plataforma

Extras
Fixação, 

posicionamento, guias 

lineares e componentes 

do sistema TOS

Grau de proteção de IP 20 - 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 2,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Navegação opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de condução Opcional

Sistema de visualização acústica Optional

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno
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TRoll Automatizado

TÜNKERS
O TRoll Automatizado TÜNKERS possui um sistema de catraca de corrente ativo, que permite a

aceitação totalmente automática de grandes containers de carga. O Troll é altamente flexível devido

à opção de carga e descarga duplamente lateral em combinação com um estilo de condução

omnidirecional. As câmeras 3D opcionais detectam empilhadeiras com segurança na área de

trabalho. Os LEDs digitais visualizam eventos e movimentos de condução.

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000-
1300
KG

MOVIMENTO
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DADOS TÉCNICOS TRoll 2216 TRoll 2214 TRoll 3014

Direção omnidirecional omnidirecional omnidirecional

Peso do AGV 1350 kg 1400kg 1600kg

Carga de transporte admissível 1000 kg 1300kg 1300kg

Dimensões 2270x 1662 x 450 mm 2286x1400x455mm 3086x1400x455mm

Altura da transferência 350 mm 350 mm 350 mm

Distância do solo 35 mm 35 mm 35 mm

Capacidade de rampa Não Não Não

Extras
Rolos com sistema 

de pinça de 

corrente telescópica

Rolos com sistema 

de pinça de 

corrente telescópica

Rolos com sistema 

de pinça de 

corrente telescópica

Grau de proteção de IP 54 54 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s 0 - 1,6 m/s 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 2,0 m/s 2,0 m/s 2,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre Navegação livre Navegação livre

Precisão +/- 5 mm* +/- 5 mm* +/- 5 mm*

Navegação extra
Navegação opcional 

com código DMC

Navegação opcional 

com código DMC

Navegação opcional 

com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm* +/- 3 mm* +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional* Opcional* Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim Sim Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança
Scanner de segurança 

2D

Scanner de segurança 

2D

Scanner de segurança 

2D

Ângulo de varredura 360° 360° 360°

Câmera 3D Opcional Opcional Opcional

Posição segura Opcional Opcional Opcional

Safety WIFI Opcional Opcional Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW 4,5 kW 4,5 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de 

condução
Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Optional
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*Na dependência de sensores e dados de contorno



TRex Automatizado

TÜNKERS
O TRex Automatizado TÜNKERS é equipado com um transportador de correia ativa para

transportar grandes containers de carga em dois níveis. Com a ajuda da sincronização do sistema

elétrico os containers de carga são transferidas automaticamente para os sistemas. Durante a

viagem, os transportadores de carga são fixados com segurança ao AGV por meio da tecnologia

de fixação.

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO
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DADOS TÉCNICOS TRex

Direção omnidirecional

Peso do AGV 1400 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg

Dimensões 3400 x 1500 x 450 mm

Altura da transferência 350/ 400 mm

Distância do solo 30 mm

Capacidade de rampa Não

Extras Transportador de correia

Grau de proteção de IP 20

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,0 m/s

Velocidade máxima 1,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação a laser

Precisão +/- 10 mm*

Navegação extra Não

Precisão com navegação extra

Desvio de obstáculos Não

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de condução Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno
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TSkid ROBÔ TRANPORTADOR DE SKID 

TÜNKERS

O TSkid - Robô Transportador de Skid transporta geoeskids de forma totalmente automática na

indústria automotiva. O esteiras de rolos ativo com discos flangeados permite o transporte

horizontal rápido, preciso e seguro de componentes, bem como a transferência para

transportadores de elevação e abaixamento e transportadores de rolos. Graças à tecnologia de

fixação de precisão, o geoskid é mantido com segurança na posição, mesmo durante a condução

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO
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DADOS TÉCNICOS TSkid 7515 TSkid 5415 TSkid 3014

Direção omnidirecional omnidirecional omnidirecional

Peso do AGV 1700 kg 1500kg 1350kg

Carga de transporte admissível 1000 kg 1300kg 1300kg

Dimensões 7500 x 1500 x 450 mm 5400x1500x450mm 3062x1400x455mm

Altura da transferência 340 mm 340mm 500mm

Distância do solo 30 mm 30 mm 30 mm

Capacidade de rampa Não Não Não

Extras

esteira de 

rolos ativos 

com discos 

flangeados

esteiras de 

rolos ativos 

com discos 

flangeados

esteiras de 

rolos ativos 

com discos 

flangeados

Grau de proteção de IP 20 20 20

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,0 m/s

Velocidade máxima 1,0 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de 

condução
Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno
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STacker

TÜNKERS
A empilhadeira STaker TÜNKERS soberana é capaz de se mover em corredores estreitos com alta

precisão. Ela posiciona os containers precisamente em estações de transferência. O princípio de

contrapeso permite a transferência mesmo em locais de difícil acesso. Com um ajuste de garfo

opcionalmente selecionável ela se adapta de forma flexível ao porta-carga.

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO
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DADOS TÉCNICOS STacker

Direção bidirecional

Peso do AGV 2600 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg com 700 mm do centro de carga de gravidade

Dimensões 2700 x 1160 x 2100 mm**

Altura da transferência flexível

Distância do solo 40 mm

Capacidade de rampa Não

Sistema de transferência de carga Garfos da empilhadeira

Extras Ajuste dos garfos, garfos telescópicos, monitoramento de porta-cargas

Grau de proteção de IP 54

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 1,6 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de 

condução
Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional
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**Desvio possível alterando a LAM



S-Ant

TÜNKERS

A empilhadeira S-Ant TÜNKERS é uma movimentadora de paletes e permite o transporte

totalmente automatizado de paletes e caixas. Graças ao controle do leme é fácil alternar

entre a operação automática e a operação manual

CARGA DE 

TRANSPORTE

1000
KG

MOVIMENTO
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DADOS TÉCNICOS S-ANT

Direção bidirecional

Peso do AGV 1330 kg

Carga de transporte admissível 1000 kg com 700 mm do centro de carga de gravidade

Dimensões 2835 x 1160 x 2375 mm**

Altura da transferência flexível

Distância do solo 35 mm

Capacidade de rampa Não

Sistema de transferência de carga Garfos da empilhadeira

Extras Ajuste dos garfos, garfos telescópicos, monitoramento de porta-cargas

Grau de proteção de IP 20

VELOCIDADE

Velocidade de condução 0 - 1,6 m/s

Velocidade máxima 1,6 m/s

NAVEGAÇÃO

Tipo de navegação Navegação livre

Precisão +/- 5 mm*

Navegação extra Opcional com código DMC

Precisão com navegação extra +/- 3 mm*

Desvio de obstáculos Opcional*

Compatível com VDA 5050 Sim

SEGURANÇA

Scanner de segurança Scanner de segurança 2D

Ângulo de varredura 360°

Câmera 3D Opcional

Posição segura Opcional

Safety WIFI Opcional

BATERIA

Tipo Lithium

Potência 6,6 kW

Corrente de carregamento 1C

VISUALIZAÇÃO

Sistema de visualização de 

condução
Sim

Sistema de visualização acústica Sim

painel Opcional

*Na dependência de sensores e dados de contorno

**Desvio possível alterando a LAM
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